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ЛИФТЫ СУДОВЫЕ                                                                                                              ГОСТ 

Типы, основные параметры и размеры                                                                           18988-79

Ship's elevators 
Types, main dimensions and measures                                                                                                                 Взамен 

                                                                                                                                                                          ГОСТ 18988-73

ОКП 64 1583


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 мая 1979 г. № 1843 

срок введения установлен


с 01.01.1981 г.

до 01.01.1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на электрические судо​вые лифты общего назначения   грузоподъемностью до 500 кг включительно, устанавливаемые на надводные  корабли, суда и плавсредства.

Стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации PC 2770—70 в части, касающейся грузоподъемностей.

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Судовые лифты должны изготовляться трех типов:

ЛПС - пассажирские, ЛГС - грузовые, ЛКС - камбузные.

1.2. Кабины судовых лифтов изготовляются двух типов:

1 - непроходные или несквозные (черт. 1);

2 - проходные или сквозные (черт. 2).
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1.3. В зависимости от расположения подъемного механизма ус​танавливается три исполнения судовых лифтов 

(черт. З):
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исполнение В - подъемный механизм расположен над шахтой лифта;

исполнение П - подъемный механизм расположен справа от шахты лифта на любой остановке;

исполнение Л - подъемный механизм расположен слева от шахты лифта на любой остановке.

1.4. Основные параметры и размеры пассажирских судовых лифтов должны соответствовать указанным на черт. 1- 3 и в табл. 1.

Таблица 1

	Наименование основных параметров и размеров

	Норма для кабин типа

	
	1
	2

	Грузоподъемность лифта, кг
	250
	500

	Скорость лифта, м/с
	0,5+/-15%

	Размеры кабины лифта, мм: 

ширина (b) 

глубина (l)

высота (h)
	1000

1000

2000
	1000

1500

2000

	Высота подъема наибольшая, м
	40

	Число остановок лифта, не более
	12

	Вместимость кабины лифта, чел.
	3
	6

	Напряжения электрических цепей, В: 

силовой

управления

освещения

сигнализации
	Пременный 380 или 220

Переменный 127 или постоянный 110

Переменный 127 или 220 и 12 или 24

Переменный 24

	Система управления лифтом
	Внутрення кнопочная с вызовом порожней кабины на любую остановочную палубу


1.5. Основные параметры и размеры грузовых судовых лифтов должны соответствовать указанным на черт. 1 - 3 и в табл. 2.

Таблица 2
	Наименование основных параметров и размеров

	Норма для кабин типа

	
	1
	2

	Грузоподъемность лифта, кг
	250
	500

	Скорость лифта, м/с
	0,5+/-15%

	Размеры кабины лифта, мм: 

ширина (b) 

глубина (l)

высота (h)
	800
1150
1400
	1000

1500

2000

	Высота подъема наибольшая, м
	20

	Число остановок лифта, не более
	7
	8

	Напряжения электрических цепей, В: 

силовой

управления

освещения

сигнализации
	Пременный 380 или 220

Переменный 127 или постоянный 110

Переменный 127 или 220 и 12 или 24

Переменный 24

	Система управления лифтом
	Внутрення кнопочная со всех остановочных палуб


1.6. Основные параметры и размеры камбузных судовых лифтов должны соответствовать указанным на черт. 1 - 3 и в табл. 3.

Таблица 3
	Наименование основных параметров и размеров

	Норма для кабин типа

	
	1
	2

	Грузоподъемность лифта, кг
	50
	100

	Скорость лифта, м/с
	0,5+/-15%

	Размеры кабины лифта, мм: 

ширина (b) 

глубина (l)

высота (h)
	500

450

500
	600

750

800

	Высота подъема наибольшая, м
	10
	20

	Число остановок лифта, не более
	4
	6

	Напряжения электрических цепей, В: 

силовой

управления

сигнализации
	Пременный 380 или 220

Переменный 127

Переменный 24

	Система управления лифтом
	Наружная кнопочная со всех остановочных палуб


Примечания к табл. 1 - 3 и черт. 1 - 3:

1. Ширина b и глубина l кабины - размеры наружные; высота кабины h - размер внутренний.

2. Допуски на размеры кабин - по 14 квалитету СТ СЭВ 144 - 75.

3. Чертежи 1 - 3 приведены для указания размеров и не определяют конструкции лифтов.

4. Частота электрического тока - 50 Гц.
Пример условного  обозначения судового пасса​жирского лифта грузоподъемностью 500 кг, с числом остановок 6, с проходной кабиной, механизмом подъема, расположенным справа от шахты лифта, и напряжением' питающей сети 220 В:

ЛПС500 – 6 – 2 - П220 ГОСТ 18988-79
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